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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

- PLASTIKINIAI LANGAI, TAMSAI RUDA SPALVA|

KLINKERIO APDAILOS PLYTELES, TAMSIAI RUDA (SOKOLADO) SPALVA

TINKUOTAS COKOLIS, TAMSIAI PILKA SPALVA|

METALO SKARDOS STOGAS, TAMSIAI RUDA SPALVA

SKAIDRIOS ARMUOTOS PLASTIKO DANGOS STOGELIS ANT MET. KARKASO

FASADINIS TINKAS, BALTA SPALVA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
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KLINKERIO APDAILOS PLYTELES, TAMSIAI RUDA (SOKOLADO) SPALVA

TINKUOTAS COKOLIS, TAMSIAI PILKA SPALVA

METALO SKARDOS STOGAS, TAMSIAI RUDA SPALVA

PLASTIKINIAI LANGAI, TAMSAI RUDA SPALVA

FASADINIS TINKAS, BALTA SPALVA

A | uae subtin erav M2 Variantas. Blokuofi ieji namai, t Ao | uae subtin erav M2 Variantas. Blokuoti ieji namai, t
riantas. i namieji namai, ter: X riantas. i gyvenamieji namai, ter: T
PASTABOS 1 v Nr. Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 M2 Variantas. Blokuoti gyvenamieji namai, terasos yra PASTABOS: N Lvovo 13-10, s, tel. +370 686 97849 Variantas. Blokuoti gyvenamieji namal, terasos yra
1. Matmenis tikslinti vietoje. Soniniuose fasaduose 1. Matmenis tikslinti vietoje.
2. Matmenys pateikti milimetrais. 2. Matmenys pateikti milimetrais.
3. Aukséiai pateikti metrais. PV | Zmejauskiene 014 07 | Fasadai 11-1; D-A M 1:100 3. Auksciai pateikti metrais. PV |. Zmejauskiene 01407 | Fasadai 1-11; A-D M 1:100
4.6 turi LR 6 titikti 1 4. G turi LR 6 atitkti 1
Gam?;?:[n:lln;rllnas situacijai yra gamintojo a?s:k;m;;é A791 Arch._[E. Sakaliene po14 07 Gamar:vrr':;maatzn;(lrrr’rvas situacijai yra gamintojo atsaku’m;ts)e A1791 Arch._|E. Sakaliene po14 07
5. Projektas atitinka statybos normas, higienos, priesgaisrinius reikalavimus. 5. Projektas atitinka statybos normas, higienos, priesgaisrinius reikalavimus.
6. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus suima, Etapas Datis JLapas |Lapu 6. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto auoriaus sukima, Etapas Daiis JLapas |Lopu
7. Laikancios atlikus 7. Laikandios atlikus
STATYTOJAS STATYTOJAS
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PIRMO NAMO PATALPY EKSPLIKACIJA ANTRO NAMO PATALPY EKSPLIKACIJA 2500
11 TAMBURAS 482m: 21 TAMBORAS 482m
1.2 KATILINE 611 m: 22 KATILINE 6.11 m2
13 HOLAS 9.36 m 23 HOLAS 9.36
PIRMO NAMO PATALPY EKSPLIKACA ANTRO NAMO PATALPY EKSPLIKACIJA
dL 14 VIRTUVE - VALGOMASIS 16.91 me 24 VIRTUVE - VALGOMASIS 16.91 me 1 Y L]
< 1.0 KORIDORIUS 7.04m 210 KORIDORIUS 714 me
15 SVETAINE 2737 m 25 SVETAINE 2737 m
o AN MAZGAS ™ 26 AN MAZGAS w2 1.1 MIEGAMASIS 975m 211 MIEGAMASIS 9.75m
m m
112 MIEGAMASIS 1201 m 212 MIEGAMASIS 211 m
17 LAUKO INVENTORIAUS SANDELIS |  7.65m: 27 LAUKO INVENTORIAUS SANDELIS |  7.65m:
113 MIEGAMASIS 1290m | 213 MIEGAMASIS 1290 m*
18 PAVESINE AUTOMOBILIUI (2263m) | 28 PAVESINE AUTOMOBILIUI (22.63 m)
" 1.14 DRABUZINE 6.45 m* 214 DRABUZINE 6.45 m*
PASTABOS 18 TERASA SULLIR e i PASTABOS 1.5 SAN. MAZGAS 995 215 SAN. MAZGAS 995
" " 3 .95 me A . .95 me
1. Projektuojamo pastato lauko ir laikancios sienos is 240 mm storio maro blokeliy ARKO M24, Siltinama i$ iSorés 200 mm storio polistireninio Ta. GYVENAMAS PLOTAS “28m 12 GYVENAMAS PLOTAS 4428 m 1. Projektuojamo pastato lauko i laikancios sienos i§ 240 mm storio maro blokeliy ARKO M24, iltinama i$ iSorés 200 mm storio polistireninio "
putplascio EPS 70N termoizoliaciniu sluoksniu. Apdaila - armuotas plonasluoksnis tinkas, kljuojamy Klinkerio plyteliy fragmentai. Pertvaros is 120 mm 1.2, NAUDINGAS PLOTAS 69.39 m: 1a. NAUDINGAS PLOTAS 69.39 m: putplaséio EPS 70N termoizoliaciniu sluoksniu. Apdaila - armuotas plonasluoksnis tinkas, Kiijuojamy Klinkerio plyteliy fragmentai. Pertvaros i 120 mm 116 DRABUZINE S13m 216 DRABUZINE 5.13me
storio maro blokeliy ARKO M12 (1a.) ir gipso kartono ploksciy ant metalinio karkaso (2a). Marines sienos is vidaus tinkuotos, dazytos, gipso Kartoninés o BENDRAS PLOTAS o T BENDRAS PLOTAS e storio maro blokeliy ARKO M12 (1a.) ir gipso kartono ploksiy ant metalinio karkaso (2a). Marings sienos iS vidaus inkuotos, dazytos, gipso kartonins
glaistytos, dazytos, mazguose is plytelémis. a . 3 glaistytos, dazZytos, mazguose is plytelémis.
2. Pamatai greZtiniai poliniai, su gelzbetonio ransr[omls (maziausias aukstis 300 mm), Siltinti 100 mm XPS polistireninio putplaséio sluoksniu. Pamaty 2. Pamatai greztiniai poliniai, su ge/ibetomo ransijomis (maziausias aukstis 300 mm), iltinti 100 mm XPS polistireninio putplascio sluoksniu. Pamaty 2a. GYVENAMAS PLOTAS 34.76 m® 2a. GYVENAMAS PLOTAS 34.76 m*
jos schema, tikslinami ir, esant bitinybei keitiami, konstrukcinés dalies darbo projekte atiikus jos schem ir tikslinami ir, esant bitinybe keiciami, konstrukcinés dalies darbo projekte atlikus 22 NAUDINGAS PLOTAS Gaa3m 22 NAUDINGAS PLOTAS G343
grunto tyrimus ir jvertinus jy rezultatus. Pamaty apdal/a struktarinis tinkas. GYVENAMAS PLOTAS 79.04 me GYVENAMAS PLOTAS 79.04me grunto tyrimus ir jvertinus jy rezultatus. Pama!q apdaila - struktrinis trnkas
3. Perdanga virs 1a. patalpy is adu loksciy, atskiri fragmentai monolitiniu gelzbetoniu dengiami - . 3. Perdanga virs 1a. patalpy is i  ploksciy, atskiri fragmentai monolitiniu gelZbetoniu dengiami 2a. BENDRAS PLOTAS 6343 2, BENDRAS PLOTAS 63.43m:
vietoje. Virs perdangos jrengiamas 50 mm storio garsq izoliuojantis sluoksnis is polistireninio putplascio EPS80 ir 40 mm armuoto gelzbetonio NAUDINGAS PLOTAS 132.82m: NAUDINGAS PLOTAS 132.82 m vietoje. Virs perdangos jrengiamas 50 mm storio garsg izoliuojantis shiokonts 1§ polistireninio putplascio EPSEO ir 40 mm armuoto gelzbetonio
pasluoksnis. BENDRAS PLOTAS 14047 m* BENDRAS PLOTAS 14047 mt pasluoksnis.
4. Stogo laikaniosio konstrukcijos medinés, Siltinta akmens vata 250+50 mm. Stogo danga - alcais jungti plieno skardos lakstai. Stogo konstrukcijos 4. Stogo laikanciosio konstrukcijos medinés, Siltinta akmens vata 250+50 mm. Stogo danga - falcais jungti plieno skardos lakstai. Stogo konstrukcijos
ji projekto ijy dalyje atlikus apkrovy i (iskaitant véjo ir sniego apkrovas). UZSTATYTAS PLOTAS 14364 m* UZSTATYTAS PLOTAS 14364 m: projekto ijy dalyje atlikus ius apkrovy Gie (iskaitant véjo ir sniego apkrovas).
5. Projektuojama pastato aplinkos kokybés kategoriia vidutiné (B). Salinamo oro kiekiai pagal STR 2.09.02:2005 11 priedo ir HN42: 2009 reikalavimus oo 5. Projektuojama pastato aplinkos kokybés kategorija vidutiné (B). Salinamo oro kiekiai pagal STR 2.09.02:2005 11 priedo ir HN42: 2009 reikalavimus Ao
Ventiliacios ortakiai iS skardinio pleninio vamzdzio, angos lubose. Proj ma po atskirg kanala i kiek mazgo, vituves, SNSIE © UAB "Subtil erdve” M2 Variantas. Blokuoti gyvenamieji namai, terasos yra Ventiliacijos ortakiai i$ skardinio pleninio vamzdio, ventiliacijos angos lubose. Projektuojama po atskirg kanal i kiokvieno sanitarinio mazgo, virtuves, eNSIa © UAB "Sublili erdvé™ M2 Variantas. Blokuoti gyvenamieji namai, terasos yra
gartraukio, katilinés. Sanitariny mazgy védinimo kanaluose montuojami ventiliatoriai. Ortakiai izoliuojami 50 mm akmens vatos . Ventiliacijos ortakiy Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 Soniniuose fasaduose gartraukio, katilinés. Sanitariny mazgy vemmma kanaluose montuojami ventllatoriai. Ortakiai izoliuojami 50 mm akmens vatos . Ventiliacijos ortakiy i Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 Soniniuose fasaduose
skersmuo ir ventiliatoriy parametrai tikslinami védinimo darbo projekte. skersmuo ir
6.D1 'mtrauk:a: keraminiai surenkami moduiiniai (sidloma Schiedel Rondo plus arba analogas) 360x360 mm @180 i standartiniy elementy per visa - & Domiraukial keramiy saronkem modinia (sidloma Schiedel Rondo plus arba analogas) 360x360 mm 180 S standertiniy elementy per visa - -
aukst i i ventiliaciniai kanalai aptaisomi skarda, spalva atitinka stogo dangos spalva. Nuo PV . Zmejauskiene 01407 [ Pirmo auksto planas M 1:100 Laida auksti, angos apa éia - 1.60m nuo grind y. Virs stogo damtraukiai ir ventiliaciniai kanalai aptaisomi skarda, spalva atitinka stogo dangos spalva. Nuo PV |. Zmejauskiens 201407 | Antro auksto planas M 1:100 Laida
dumrraukm iki medini y konstrukcijy paliekamas ne ma zesnis nei 50 mm tarpas, jei pasirenkama kita damtraukio konstrukcija - 380 mm tarpas. Grindy A1791 Arch.  [E. Sakaliené 014 07 damtraukio iki medini y konstrukcij y paliekamas ne ma Zesnis nei 50 mm tarpas, jei pasirenkama kita damtraukio konstrukcija - 380 mm tarpas. Grindy A1791 Arch.  |E. Sakaliene bo14 07
danga aplink zidinj (500mm i priekio ir po 150mm is Sony) jrengti is nedegiy medziagy. 1 danga aplink zidinj (500mm i$ priekio ir po 150mm is Sony) jrengti is nedegiy medziagy. 1
7. Pastatas Sildomas katilinéje sumontuojant kieto kuro (granulés) 15-19 kW galingumo atila, nuo jo jrengiant 1 a. patalpose Sildomas grindis, 2a. 7. Pastatas Sildomas katilinéje sumontuojant kieto kuro (granulés) 15-19 kW galingumo Katila, nuo jo jrengiant 1 a. patalpose Sildomas grindis, 2a.
radiatorius. Sildymo jrangos parametrai tikslinami darbo projekte. Etapas Dalis  [Lapas |Lapy radiatorius. Sildymo jrangos parametrai tikslinami darbo projekte. Etapas Dalis [Lapas |Lapy
8. Saramos virs langy surenkamos g/b ir monolitinés. STATYTOJAS 8. Saramos virs langy surenkamos /b ir monolitiné: STATYTOJAS
9. Durys i$ katilinés | tambirg atsparios ugniai EW-30-CO (1 vnt). ™ 9. Durys is katilings | tambiirg atsparios ugniai w3000 (1vnt).
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