SUTARTINIAI ZYMEJIMAI

KLINKERIO APDAILOS PLYTELES, TAMSIAI RUDA (SOKOLADO) SPALVA

TINKUOTAS COKOLIS, TAMSIAI PILKA SPALVA|

METALO SKARDOS STOGAS, TAMSIAI RUDA SPALVA

SKAIDRIOS ARMUOTOS PLASTIKO DANGOS STOGELIS ANT MET. KARKASO

PLASTIKINIAI LANGAI, TAMSAI RUDA SPALVA|

FASADINIS TINKAS, BALTA SPALVA
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PASTABOS “'ENS:E"’ UAB "Sul dvi M3 Variantas. Vienbutis gyvenamasis namas, terasa PASTABOS: } ! A‘ENS['A“’ UAB "Subtili erdv M3 Variantas. Vienbutis gyvenamasis namas, terasa
1. Matmenis tikslint vietoje Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 yra $oniniame fasade, desinéje puséje 1. Matmenis tikslinti vietoje. . Lvovo 13-10, s, tel +370 686 97849 yra Soniniame fasade, desinéje puséje
2. Matmenys pateikti milimetrais. 2. Matmenys pateikti milimetrais.
3. Auksciai pateikti metrais. PV I. Zmejauskiené 01407 | Fasadai6-1; D-A M 1:100 3. Auksciai pateikti metrais. PV I. Zmejauskiené 01407 | Fasadai6-1; D-A M 1:100
4. Gaminiai turi LR éi atitikties - 1 4. Gaminiai turi LR éi atitikties " |
Gaminiy atitikimas situacijai yra gamintojo atsakomybe. A791 Arch._[E. Sakaliene po14 07 Gaminiy atitikimas situacijai yra gamintojo atsakomybe. A1791 Arch._|E. Sakaliene po14 07
5. Projektas atitinka statybos normas, higienos, priesgaisrinius reikalavimus. 5. Projektas atitinka statybos normas, higienos, priesgaisrinius reikalavimus.
6. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutkima, Etapas Dalis |Lapas |Lapu 6. Projekto sprendinius galima keisti tik gavus projekto autoriaus sutkima, Etapas Dalis |Lapas |Lapy
7. Laikancios atlikus 7. Laikancios atlikus
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18 PAVESINE AUTOMOBILIUI (2263 m)
1 19 TERASA (14.04 ) L" 2. GYVENAMAS PLOTAS 34.76m:
PASTABOS —4 1a. GYVENAMAS PLOTAS 428m PASTABOS 23. NAUDINGAS PLOTAS 63.43m7
1. Projektuojamo pastato lauko ir laikancios sienos i 240 mm storio maro blokeliy ARKO M24, Sitinaima i iSorés 200 mm storio polistireninio 1 a. NAUDINGAS PLOTAS 69.30 m* 1. Projektuojamo pastato lauko ir laikancios sienos i$ 240 mm storio maro blokeliy ARKO M24, Sitinaima i iSorés 200 m storio polistireninio 2.3, BENDRAS PLOTAS 6343 m
putplaséio EPS 70N termoizoliaciniu sluoksniu. Apdaila - armuotas plonasluoksnis tinkas, kljuojamy Klinkerio plyteliy fragmentai. Pertvaros i§ 120 mm putplaséio EPS 70N termoizoliaciniu sluoksniu. Apdaila - armuotas plonasluoksnis tinkas, Kiijuojamy Klinkerio plyteliy fragmentai. Pertvaros i 120 mm
storio milro blokeliy ARKO M12 (1a.) ir gipso kartono plok3iy ant metalinio karkaso (2a). Mirinés sienos i vidaus finkuotos, dazytos, gipso kartoninés 1. BENDRAS PLOTAS 77.04m: storio miro blokeliy ARKO M12 (1a.)ir gipso kartono plokséiy ant metalinio karkaso (22). Marinés sienos s vidaus finkuotos, dazytos, gipso kartoninés
glaistytos, dazytos, mazguose plytelémis. glaistytos, daZytos, mazguose is plytelémis.
2. Pamatai greztiniai poliniai, su gelzbetonio ransr[omls (maziausias aukstis 300 mm), Siltinti 100 mm XPS polistireninio putplaséio sluoksniu. Pamaty 2. Pamatai greztiniai poliniai, su ge/ibetomo ransijomis (maziausias aukstis 300 mm), Siltinti 100 mm XPS polistireninio putplasio sluoksniu. Pamaty
jos schema, tikslinami ir, esant bitinybei keiciami, konstrukcinés dalies darbo projekte atlikus GYVENAMAS PLOTAS 79.04 m jos schem: ir tikslinami ir, esant batinybei keiciami, konstrukcinés dalies darbo projekte atlikus
grunto tyrimus ir jvertinus jy rezultatus. Pamaty apdal/a struktirinis tinkas. grunto tyrimus ir jvertinus ju rezultatus. Pama!q apdaila - struktarinis tmkas
3. Perdanga virs 1a. patalpy is adu lokséiy, atskiri fragmentai monolitiniu gelbetoniu dengiami NAUDINGAS PLOTAS 13282 m 3. Perdanga virs 1a. patalpy is a  plokséiy, atskiri fragmentai monolitiniu gelzbetoniu dengiami
vietoje. Vir§ perdangos jrengiamas 50 mm storio garsa izoliuojantis sluoksnis i§ polistireninio putplascio EPS80 ir 40 mm armuoto gelzbetonio BENDRAS PLOTAS 04T vietoje. Virs perdangos jrengiamas 50 mm storio garsa izoliuojantis s/uoksms i ponsmemmo putplascio EPS80 ir 40 mm armuoto gelzbetonio
pasluoksnis. . pasluoksnis.
4. Stogo laikantiosio konstrukcijos medinés, Siltinta akmens vata 250+50 mm. Stogo danga - felcais jungi plieno skardos lakstai. Stogo konstrukcijos UZSTATYTAS PLOTAS 143.64 m: 4. Stogo laikanciosio konstrukcijos medinés, Siltinta akmens vata 250+50 mm. Stogo danga - falcais jungti plieno skardos lakstai. Stogo konstrukcijos
jamos projekto ijy dalyje atlikus apkrovy skaics (iskaitant véjo ir sniego apkrovas). projekto ijy dalyje atlikus apkrovy skaics (iskaitant véjo ir sniego apkrovas).
5. Projektuojama pastato aplinkos kokybeés kategorija vidutiné (B). Salinamo oro kiekiai pagal STR 2.09.02:2005 11 priedo ir HN42: 2009 reikalavimus Yo X - - - 5. Projektuojama pastato aplinkos kokybés kategoriia vidutiné (B). Salinamo oro kiekiai pagal STR 2.09.02:2005 11 priedo ir HN42: 2009 reikalavimus Yo N - " -
Ventiliacijos ortakiai is skardinio pleninio vamzdzio, angos lubose. Ppo atskirg kanalg is Kiek mazgo, virtuves, SNS ato UAB "Subtili erdvé” M3 Variantas. Vienbutis gyvenamasis namas, terasa Ventiliacijos ortakiai is skardinio pleninio vamzdZio, ventiliacijos angos lubose. Projektuojama po atskira kanal is kiekvieno sanitarinio mazgo, virtuves, eNS ato UAB "Subtili erdvé” M3 Variantas. Vienbutis gyvenamasis namas, terasa
gartraukio, katilinés. Sanitariny mazgy védinimo kanaluose montuojami ventiliatoriai. Ortakiai izoliuojami 50 mm akmens vatos . Ventiliacijos ortakiy " Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 yra $oniniame fasade, desingje puséje gartraukio, katilinés. Saniteriny mazgy vemmma kanaluose montuojami ventllatoriai. Ortakiai izoliuojami 50 mm akmens vatos . Ventiliacijos ortakiy " Lvovo 13-10, Vilnius, tel.+370 686 97849 yra $oniniame fasade, desingje puséje
skersmuo ir ventiliatoriy parametrai tikslinami védinimo darbo projekte. skersmuo ir
6.D: 'mtrauk:a: keraminiai surenkami moduliniai (sialoma Schiedel Rondo plus arba analogas) 360x360 mm @180 i standartiniy elementy per visa - 6. Damtraukiai keraminiai surenkami modulrrnar (sitloma Schiedel Rondo plus arba analogas) 360x360 mm @180 is standartiniy elementy per visq - -
aukst i i ventiliaciniai kanalai aptaisomi skarda, spalva atitinka stogo dangos spalva. Nuo PV . Zmejauskiene 01407 [ Pirmo auksto planas M 1:100 Laida auksti, angos apa éia - 1.60m nuo grind y. Virs stogo damtraukiai ir ventiliaciniai kanalai aptaisomi skarda, spalva atitinka stogo dangos spalva. Nuo PV |. Zmejauskiens 201407 | Antro auksto planas M 1:100 Laida
dumrraukm iki medini y konstrukcijy paliekamas ne ma zesnis nei 50 mm tarpas, jei pasirenkama kita damtraukio konstrukcija - 380 mm tarpas. Grindy A1791 Arch.  [E. Sakaliené 014 07 damtraukio iki medini y konstrukcij y paliekamas ne ma Zesnis nei 50 mm tarpas, jei pasirenkama kita damtraukio konstrukcija - 380 mm tarpas. Grindy A1791 Arch.  |E. Sakaliene bo14 07
danga aplink Zidinj (500mm i$ priekio ir po 150mm i Sony) jrengti iS nedegiy medziagy. 1 danga aplink Zidinj (500mm i$ priekio ir po 150mm i Sony) jrengt iS nedegiy medZiagy. 1
7. Pastatas sildomas katilinéje sumontuojant kieto kuro (granulés) 15-19 kW galingumo katila, nuo jo jrengiant 1 a. patalpose Sildomas grindis, 2a. 7. Pastatas Sildomas katilinéje sumontuojant kieto kuro (granulés) 15-19 kW galingumo katila, nuo jo jrengiant 1 a. patalpose Sildomas grindis, 2a.
radiatorius. Sildymo jrangos parametrai tikslinami darbo projekte. Etapas Dalis  [Lapas |Lapy radiatorius. Sildymo jrangos parametrai tikslinami darbo projekte. Etapas Dalis [Lapas |Lapy
8. Saramos vir§ langy surenkamos g/b ir monolitinés. STATYTOJAS 8. Saramos vir§ langy surenkamos g/b ir monolitine: STATYTOJAS
9. Durys i$ atilinés | tamburg atsparios ugniai EW-30-CO (1 vnt,). ™ 9. Durys i$ katilinés | tambarg atsparios ugniai w3000 (1vnt,). ™




